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Scala delle note

6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 15
20,0-18,5 18,0-16,5 16,0-14,5 14,0-12,5 12,0-10,5 10,0-8.5 8,0-6,5 6,0-4,5 4,0-2,5 2,0-05 0

Termine di scadenza:
Questa prova d’esame non deve essere usata per scopi di esercizio prima del 1. settembre 2023.

Elaborato da:
Gruppo di lavoro PQ dell’EIT.swiss per la professione di elettricista di montaggio AFC

Editore:
CSFO, dipartimento per le procedure di qualificazione, Berna




Serie 2022 PQ secondo OFor 2015

Documentazione tecnica,

e ; i Soluzioni
Posizione 4 Schema d’installazione
Punti
1. Installazione luce Obiettivo-Nr. 4.2.2 4
a) Scriva i colori die conduttori: !
Ll ———@ 2
1 L1 Bruno.....ccococovevieennnnnn. N —A—1p @ B X El B X E2
2 N Celeste.....cccoviiiennnn.n. 3 @
_ PE—FF—2 @ @ 2 :
3 PE Verde-giallo..................
4 Per esempio rosa o arancione...
5 Per esempio viola.................
b) Quale tipo di schema & l'interruttore (Q1) inserito:
SCH ...2...
19 2
c) Da indicare quali delle seguenti scatole di derivazione e stata
utilizzata: o
r I T r i
|'"e—— = | |’ | e —= |
|2 2 [ !?Q‘L——é'—@!
|2 o 206 o ||’ 2 o o | ‘0 © @ 2 |
1 4 ] I 4 5 i 4 5 1
L —— J L- — L |
-_ !_- -_ ) Indicazioni per la 1 | Installazione luce Punti mass: 4
— | — : correzione
2 & | > | EE ‘ 2 2 Indicazione dei colori secondo NIN. 0,5 Punti/ per colore 2,5
szﬁg > | ¢ fw > 0l & & > Q1 Interruttore correttc? ' 0,5
o 4 5 . 4 5 4 5 Corretta scatola di derivazione 1,0
Punti
per
pagina:
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2. Installazione luce con ventilatore Obiettivo-Nr. 4.2.2 3
Completi lo schema unifilare.
a) Quando si accende la lampada E1, si accende contemporaneamente anche il ventilatore M1.
b) Quando si spegne la lampada EL1, il ventilatore funziona ancora per 5 minuti.
¢) Quando la porta e chiusa e la lampada E1 e accesa, la lampada di controllo P1 e accesa.
Piano di disposizione: Schema unifilare:
Lt | Q X B13A/30mA
(7 BT oo L\S/
" ||, /) * ¢
| :| |
. \\/)
N~ 3 17
Q1 f- K1 - A\
.\II \\\ /.n' 4 18
| | ".C{\ Q1 -
B1 |
e
Legenda: B1
e Q1. Interruttore luce SCHO
e E1. Lampada a specchio FL
e MI1: Ventilatore
e BIl: Contatto porta
e P1. Lampada di controllo del bagno ,occupato® X1 A1 X1 X1
E1 K1 M1
N X2 A2 X2 X2
’ - - - o Punti
Indicazioniperla | 2 | |nstallazione luce con vent Punti mass: 3 per
correzione ) pagina:
Raccordo K1 e E1 in serie con Q1 1
Raccordo B1 dopo Q1 e in serie con P1 1
1

Raccordo M1 tramite il contatto K1
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3. Citofono Obiettivo-Nr. 4.2.2

Documentazione tecnica,

Soluzioni

Schema d’installazione

Da completare lo schema di collegamento del citofono con l'installazione della luce E1:

Le istruzioni di raccordo si trovano alla pagina 5.

a) Circuito da F1 fino all’alimentatore T1, attuatore K1 e lampada E1

b) Cablaggio Bus dall’alimentatore alle 2 stazioni P1 e P2 e all’attuatore K1

c) S1=Tasto c.do apertura porta

Punti
4

d) K3 = Serratura elettrica

Indicazioni per la 3 | Citofono Punti mass:
correzione

e) S2 = Tasto al piano

Installazione 230V corretta

Cablaggio bus corretto

Serratura elettrica K3, incl. Tasto di c.do S1 raccordato correttamente

Tasto di chiamata di piano S2 raccordato correttamente

N TR =Y N

K3 P1 P2 E1
+ . B o B 00 L N
|
S1 | o® PE
T .
S2
&

| [
S ) b

K1

242 oo AP
F1 1LN 13A %
L —— > ®
N O | o e e
PE > y
7 4
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3. Citofono continuazione
Installationshandbuch / M | d'installation /
M le d'installazi
Externe Intercom-Station Interne Intercom-Station Stromversorgung Aktuator
P1 Poste d'interphone externe P2 Poste d'interphone interne I 1 Alimentation K1 Actionneur
Posto citofonico esterno Posto citofonico interno 230V Alimentatore Attuatore
ﬁ é| ‘
LN T1 12 3 ‘ L >
1?2 3
6_ GD O000| 230V
BUS 0000 sA_iW\__n_
o PL—
1 S+— S1j L QQ
Qs |
— 7@ BUS BUS
S1 = Taster Turdffner S2 = Etagenruf
Poussoir d'ouverture serrure Appel a I'étage
Pulsante apertura serratura Chiamata al piano
K3 = Elektrotiiréffner S3 = Lichtsteuertaste
Electro-serrure Bouton de commande d'éclairage
Elettroserratura Tasto comando luci
Punti
per
pagina:
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4. Impianto d’illuminazione d’emergenza Obiettivo Nr. 4.2.2

La centrale dell'impianto d’illuminazione d’emergenza & da alimentare con una tensione di 360-384 V DC.

Sono da raccordare alla centrale d’illuminazione d’emergenza tutti i blocchi degli accumulatori.

- Un pacco contiene 30 batterie da 12V raccordate in serie.
- Due pacchi contengono 15 batterie da 12V raccordate in serie.

F1
Pacco batterie +
30x12v collegate in serie —@
360V }‘

Centrale lampade

Documentazione tecnica,  gojuzioni
Schema d'installazione

d’emergenza

Pacco batterie +
15x12v collegate in serie —@—‘

. |

180V

Pacco batterie +

15x12v collegate in serie —@7

L P

180V

Indicagioni per la 4 |mp_ Humin. d’emergenza Punti mass: 2
correzione

Raccordo corretto del +/- alla centrale 1
Pacchi batterie 15/15 collegati in parallelo al pacco da 30 1

EM_Pos_4 DT_Schema_installazione_esp_PQ22

Centrale lampade
d’emergenza

auoizeyuawi|y

aliaeg

uoezzi|n

Punti
2

Punti
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Impianto corrente forte — piano di cottura Obiettivo-Nr. 4.2.2

Da raccordare il piano di cottura secondo lo schema di raccordo del fabbricante sotto riportato, inserendo i dovuti ponti (1 x 400 V / 230 V).

Schema di raccordo del
fabbricante

L2 L3

200-240 V~
200-240 V~

|200-240 V~

®» @ @ 0=

N

Documentazione tecnica,
Schema d’installazione

200-240 V~
200-240 V~

® =6

N

L3

Indica_zioni per la 5| Cucina elettrica Punti mass:
correzione

Raccordo di L1 e L2 (indipendentemente delle rotazioni delle fasi). 0,5 Punti per
ogni raccordo

re= F % o
(3) (4)=(5

2/
L1 N
200-240 V~ _|*?

Raccordo del conduttore N

Ponte fra i morsetti 2 e 3

Ponte fra i morsetti4 e 5

IS
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Soluzioni

Punti
4

Punti
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6. Diagramma funzionale Obiettivo-Nr. 4.2.3

llluminazione — Minuteria / Scale padronali.
Completi il diagramma funzionale secondo lo schema riportato.

L N
L ]
L ]
1
S1 Tasto
0
a1 El
— NS
7\
E2 Acceso
N/ Lampada E1
7 VAN Spento
I min
Acceso
» Lampada E2
7 Spento
Indica_zioni per la 6 D|agramma funzionale Punti mass: 3
correzione
Diagramma funzionale Lampada E1 corretto 1
Diagramma funzionale Lampada E2 corretto 1
Punto d'inizio corretto 0,5
Tempo corretto (60") 0,5
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Tempo
30" 60" o 120" 180" 240" 300" Tempo
__M______b
-30" 60" .90" 120" 180" 240 300 Tempo
—

Punti

3

Punti
per
pagina:
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